Flaschengurt

Damit die Flasche richtig am Jacket befestigt werden kann ist es unbedingt notwendig den Flaschengurt in der RICHTIGEN Reihenfolgen an der Schnalle zu befestigen. Meistens sind die einzelnen Schritte auf der Schnalle mit 1, 2,3 und 4 gekennzeichnet. Wenn das nicht der Fall ist bzw. die Ziffern nicht mehr lesbar sind hilft diese Anleitung weiter:

	
	Das Gurtende von der Innenseite der Schnalle nach außen führen. (zwischen dem mit dem Gurt vernähten Bügel und dem beweglichen Teil). Von der Außenseite den Gurt durch die zweite Öffnung nach innen führen.
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	Jetzt durch die vorher freigelassene Öffnung wieder von innen nach außen und anschließend wieder durch die erste Öffnung nach innen.
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	Wenn die Flasche am Jacket befestigt wird den Gurt in dieser Stellung straff ziehen, sodaß der Flaschengurt ang am Tauchgerät anliegt.
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	Jetzt den Gurt straff gespannt halten und durch die letzte Öffnung nach außen führen.
Wird dieser Schritt ausgelassen, hat der Klettverschluß am Ende des Gurtes KEINE Funktion mehr !!! (siehe Schritt 7)
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	Die Schnalle durch kräftigen Zug am Flaschengurt schließen.
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	Die Schnalle schnappt deutlich hörbar zu und fixiert die Rückentrage mit der Flasche.
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	Der Flaschengurt ist fixiert. Der überstehende Teil des Flaschengurtes wird mit dem Klettverschluß befestigt und sichert die Schnalle.


Jetzt ist die Flasche fest am Jacket montiert.
Wer an seinem Jacket eine Fangschlaufe hat, sollte diese beim montieren über das Flaschenventil geben. Damit ist sichergestellt das die Flasche auch dann noch am Jacket hängt wenn sich der Gurt einmal etwas lockert bzw. die Flasche durchrutscht.
Gegen das durchrutschen der Flasche hilft auch ein Netz das über die Flasche gezogen wird.

